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LEGENDA
SIMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL  CARGA DE PÓ TIPO ABC
CAP.: 2-A:20-B:C

QUANT.

05
2x8w

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TIPO BALIZAMENTO 07
2x8w

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TIPO ACLARAMENTO 09

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

E5

TABELA  -  Sinalização Padrão

05

COD. SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO QUANT.

Saída de emergência
Indicação de saída de emergência afixada
 acima da porta indicando seu acesso

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

S12 04

Saída de emergência
Indicação de sentido de uma saída de
 emergênciaS2 21

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

QUADRO DE ÁREAS

CONSTRUÇÃO (barracão)

PARA CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULOS

TOTAL

SETOR/AMBIENTE ÁREAS

773,95 m²

773,95 m²

L

L

Sinalização de solo
Indicar localização dos
equipamentos de combate
a incêndio e alarme, para
evitar obstrução

E17 05
Símbolo: quadrado
(1,00mx1,00m)
Fundo: vermelho
(0,7mx0,7m)
Borda: amarela
(largura:0,15m)

P1 06Sinalização de proibição Proibido fumar

Símbolo: circular
Fundo: branco
Pictograma: preto
Faixa circular e barra
diametral: vermelho

D

Vista Lateral
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 m
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a 
1,

60
 m

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado

Di
st

ân
ca

 M
in

ím
a 

1,
00

 m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
 c

m
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A 
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A 
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2.

50
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES

1.
00

1.00

.70 .15.15

.7
0

.1
5

.1
5

ESC.:LIVRE

2x8w
2x8w

2x
8w

2x
8w

ESCALA             1:100
PLANTA BAIXA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

100X100
E17

240X120
E5

100X100
E17

240X120
E5

100X100
E17

240X120
E5

100X100
E17

240X120
E5

100X100
E17

240X120
E5
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